
Strona Wiersz Jest Powinno być

38 19 od dołu cd
38 16 od dołu busybox-1.18.4/ cd busybox-1.18.4/
53 11 od dołu {-with-tune...  -with-tune...
59 24 od dołu cat > ~/.bash\_profile cat > ~/.bash_profile
62 13,15,16,17,18 od dołu \texttt{Binutils} binutils
65 6 od dołu którego której
68 10 od dołu rozmiar > 2TB rozmiar > 2GB
117 5 od góry stronu strony
138 16 od dołu i kodumentacja i dokumentacja
142 2 od dołu automatyczna automatyczną
148 11 od góry przezentowania prezentowania
153 pierwszy wiersz tabeli ,,opcje" "opcje"
156 5 od góry sieciowego, sieciowego.
156 18 od góry <system plików <system plików>
159 3 od dołu z reduły z reguły
170 3 od góry x86 jest są x86 są
178 3 od dołu 32-bitowego w może 32-bitowego może
183 1 od góry powiedzień jądru, powiedzieć jądru,
199 4 od dołu prawa <prawa>
199 2 od dołu (><scieżka>) (<scieżka>)
206 3 pd góry prodcenta producenta
207 23 od góry zdefniowane zdefiniowane
227 2 od dołu agrsywne agresywne
228 17 od dołu obecnej obecnie
252 6 od dołu wyłączniem wyłączeniem
252 16, 23-30 od dołu brak polskich znaków
265 ilustracja Powtórzony schemat ze strony 46. Nowy schemat: mmap (ilustracja 1).
268 5 od dołu schemat z poprzedniej strony schemat powyżej
277 11 od dołu np..:programy np.. programy:
280 19 od dołu konfiguracyjnyc konfiguracyjnych
281 grafika na dole strony kesz cache
281 4 od dołu to jądra do jądra
282 7 od dołu przetwarzały przestarzały
284 3-ci wiersz tabeli Nodatkowe dodatkowe
293 15 od gory deweloperski deweloperskim
299 7 od góry lun lub
303 16 od dołu Buildroota Buildroot
304 pierwszy wiersz dolnej tabeli Tym Typ
309 13 od dołu sywołań wywołań
338 7 od góry pamięci RAM zewnętrznej pamięci RAM (DRAM)
344 11 od dołu "O" { jak "O" jak
388 6 od dołu versatile\_defconfig versatile_defconfig
395 21 od góry bez -- na bez - na
396 7 od góry jesy jest
409 15 od gory gstreamera , gstrimer
409 18 od góry się etapie się na etapie
410 5 od dołu dostęp do jest dostęp jest
461 4 od dołu rosstool-ng crosstool-ng
524 19 od dołu Jeżeli w na Jeżeli w


